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Krieg & Fischer Ingenieure GmbH

Planung, Bau, Betrieb, Optimierung von Biogasanlage n

Gründung: 1999

Erfahrung: 20 Jahre

Referenzen: etwa 100 Biogasanlagen

ca. 75 Hofbiogasanlagen

Deutschland, Japan, Niederlande,
Österreich, Schweiz, Litauen, Italien,
Slovakei, Kanada

Team: 9





Referenz stehender 
Fermenter





Referenz liegender 
Fermenter



Liegender Fermenter – Stahltankfermenter – Gärkanal
bis 150 m³ Stahlzylinder, bis 400 m³ Betonkanal



Stahltank - Rührwerk



Referenz Fabel-
Fermenter



Stützluft-Gebläse

Auslauf

Tragluftdach

Gasmembran

Isolierung

Gasspeicherraum Getriebemotor

Rohrheizung

Mittelstütze

Podest

Großflügel-Rührwerk

Füllstand

Typischer Biogasfermenter, optimiert





Referenz stehender 
Fermenter



Zentral von oben gerührter Fermenter
bis 5.000 m³

Input

Wärmetauscher

Rührwerk

Output



Zentrales Rührwerk



Geht es auch ohne Gülle ?









Eintrag über Förderschnecken seitlich oben 



Eintrag über Presskolben seitlich unten



Eintrag über Stopfschnecke von oben senkrecht



Aktuell:

Schubwand-, 
Schubbodensysteme 
zur Vorlage > 100 m³



Zentral von oben gerührter Fermenter
bis 5.000 m³

Input

Wärmetauscher

Rührwerk

Output



Einfach-Membran-Speicher
vorzugsweise: EPDM



Doppel-Membran-Gasspeicher
aus gewebeverstärktem Kunststoff



Zur 
Entschwefelung

Hans-Jürgen Schnell





Stromproduktion im Wochendurchschnitt
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Stromproduktion / Input

0

660

1.320

1.980

2.640

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10
5

11
3

12
1

12
9

13
7

14
5

15
3

16
1

16
9

17
7

18
5

19
3

20
1

20
9

Tage

kW
h

0

4

8

12

16

to

El.Prod./Tag Input/Tag



Erfahrungen nach fast 1,5 Jahren 
Betrieb einer reinen Silageanlage

- Prozessstabilität

- Rührwerk

- Wärmetauscher

- Feststoffeintragstechnik

- BHKW

- Betreiberausbildung



Maismengen
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Silageplattengröße für Maissilage [netto]
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1.070 m² 2.670 m² 5.330 m² 10.660 m²

Grundfläche Silageplatte, Höhe 3m
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Investkosten
ohne Silageplatte, ohne Trafostation
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€ 450.000 € 870.000 € 1.300.000 € 1.900.000

Investkosten
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